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ŪK-3

PIEZĪMES:

1. Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās

komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.

2. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās

konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku

ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.

3. Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālos cauruļvadus paredzēts

izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā. Cauruļvadus izbūvēt vienu virs otras,

stiprinot pie pagraba sienas. Apakšējā cauruļvada izbūves augstums 1.30m no

grīdas. Izbūvējos maģistrālos cauruļvadus durvju ailas apiet pa augšu.

4.  Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas.

Pieslēgumu diametrs 20x2.25mm.

5. Cauruļvadus pagrabstāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.
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ŪK-4

PIEZĪMES:

1. Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās

komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.

2. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās

konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku

ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.

3. Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālos cauruļvadus paredzēts

izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā. Cauruļvadus izbūvēt vienu virs otras,

stiprinot pie pagraba sienas. Apakšējā cauruļvada izbūves augstums 1.30m no

grīdas. Izbūvējos maģistrālos cauruļvadus durvju ailas apiet pa augšu.

4.  Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas.

Pieslēgumu diametrs 20x2.25mm.

5. Cauruļvadus pagrabstāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.
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uz dvieļužavētāijem

 Ø25x2.5

Esošās iekārtas  pieslēgums

uz vietas Ø20x2.25

uz dvieļužavētāijem

 Ø25x2.5

Esošās iekārtas  pieslēgums

uz vietas Ø20x2.25

uz dvieļužavētāijem

 Ø25x2.5

Esošās iekārtas  pieslēgums

uz vietas Ø20x2.25

T4Ø20×2.25

T3Ø32×3.0

Ū1Ø32×3.0

St.Ū1-1

Ø20x2.25

T4Ø20×2.25

T3Ø32×3.0

Ū1Ø32×3.0

1.stāvs

2.stāvs

3.stāvs

4.stāvs

5.stāvs

St.Ū1-1

Ø20x2.25

T4Ø20×2.25

T3Ø32×3.0

Ū1Ø32×3.0

1.stāvs

2.stāvs

3.stāvs

4.stāvs

5.stāvs

St.Ū1-1

Ø20x2.25

uz dvieļužavētāijem

 Ø25x2.5

uz dvieļužavētāijem

 Ø25x2.5

Esošās iekārtas  pieslēgums

uz vietas Ø20x2.25

uz dvieļužavētāijem

 Ø25x2.5

Esošās iekārtas  pieslēgums

uz vietas Ø20x2.25
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Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens pievadu
izbūves principiālā shēma

grīda
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Pieslēgties pie dzīvokļa aukstā

ūdens apgādes sistēmas
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stāvvads
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DN15Karstā ūdens

stāvvads

 Caurule Ø20x2.25

Pieslēgties pie dzīvokļa karstā

ūdens apgādes sistēmas

PIEZĪMES:

1. Projektējamos stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās

komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā.

2. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās

konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku

ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.

3. Aukstā, karstā padeves un cirkulācijas maģistrālos cauruļvadus paredzēts

izbūvēt pagrabstāvā tehniskajā koridorā. Cauruļvadus izbūvēt vienu virs otras,

stiprinot pie pagraba sienas. Apakšējā cauruļvada izbūves augstums 1.30m no

grīdas. Izbūvējos maģistrālos cauruļvadus durvju ailas apiet pa augšu.

4.  Dzīvokļu aukstā un karstā ūdens ievadus izbūvēt 1.0m augstumā no grīdas.

Pieslēgumu diametrs 20x2.25mm.

5. Cauruļvadus pagrabstāvā un stāvvadus paredzēts izolēt.
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Nr. Nosaukums Izmērs Skaits Mērv.

1 Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4.5 DN25 80 m

2 Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 DN40 35 m

3 Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR7.4 caurule Ø75x10.3 DN50 45 m

4 Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali 1 kompl

5 Unipipe kompozītcaurule Ø20×2.25 ar veidgabaliem DN15 180 m

6 Unipipe kompozītcaurule Ø32×3 ar veidgabaliem DN25 270

7 Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/9-DG, grūti degoša 180 m

8 Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/9-DG, grūti degoša 350 m

9 Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-75/9-DG, grūti degoša 45 m

10 Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-50/9-DG, grūti degoša 35 m

11 Lodveida krāns DN15 108 gab.

12 Lodveida krāns DN25 27 gab.

13 Lodveida krāns DN40 1 gab.

14 Lodveida krāns DN50 3 gab.

15 Lūkas 90 kompl

16 Cauruļvada stiprinājumi 1 kompl

17 Ugunsdrošas putas vai hermētiķis 1 m2

18 Komunikāciju šahtu atvēršana/aizvēršana 90 vieta

19 Stāvvadu zemēšana 1 kompl.

20 Esošo cauruļvadu demontaža 610 m

1 Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø20x2.5 DN15 67 m

2 Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø32x4.5 DN25 170 m

3 Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurule Ø50x6.9 DN40 35 m

4 Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR7.4 caurule Ø75x10.3 DN50 45 m

5 Plastmasas PP-R/Al Fusiotherm Stabi SDR 7.4 caurules veidgabali 1 kompl

6 Unipipe kompozītcaurule Ø20×2.25 ar veidgabaliem DN15 157 m

7 Unipipe kompozītcaurule Ø25×2.5 ar veidgabaliem DN20 90

8 Unipipe kompozītcaurule Ø32×3 ar veidgabaliem DN25 360 m

9 Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/20-DG, grūti degoša 224 m

10 Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša 90 m

11 Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/20-DG, grūti degoša 539 m

12 Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-50/9-DG, grūti degoša 35 m

13 Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-75/9-DG, grūti degoša 45 m

14 Lodveida krāns DN15 144 gab.

15 Lodveida krāns DN20 gab.

16 Lodveida krāns DN25 22 gab.

17 Lodveida krāns DN40 1 gab.

18 Lodveida krāns DN50 2 gab.

19 Balansējošais vārsts DN15 18 gab.

20 Dvieļu žāvētājs ar veidgabaliem  (50x120) 90 kompl

21 Cauruļvada stiprinājumi 1 kompl

22 Ugunsdrošas putas vai hermētiķis 1 m2

23 Stāvvadu zemēšana 1 kompl.

24 Esošo cauruļvadu demontaža 933 m

Ū1  sistēma

Materiālu specifikācija
sadaļa: ŪK (ūdensapgāde un kanalizācija)

objekts: Mātera 31, Jelgava

T3, T4 sistēmas


























