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E. Ziemelis
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SERT. 3-00266 

SERT. 3-00266 

PAGRABA STĀVA  PLĀNS.
APKURES SISTĒMA.

PAGRABSTĀVA PLĀNS
M 1:100

turpgaitas cauruļvads

atpakaļgaitas cauruļvads

Apzīmējumi

Montāžas darbu veikšanas gaitā nepieciešams precizēt radiatoru un stāvvadu izvietojumu telpās.
Pēdējā stāva dzīvokļu radiatoriem uzstāda automātiskos atgaisotājus.

Cauruļvadus pagrabā (apkures maģistrāles un stāvvadu pievadus līdz pārsegumam) jāizolē
ar 50mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni. 

Cauruļvadus pagrabā montē no tērauda caurulēm.
Stāvvadus ēkā un pievadcaurules pie radiatoriem montē no presējamām tērauda caurulēm. 

DN 15 - Ø 21.3x2.8
DN 20 - Ø 26.9x2.8
DN 25 - Ø 33.7x3.2
DN 32- Ø 42.3x3.2

Cauruļvadu diametri norādīti iekšējie,

DN 40- Ø 48.3x3.5

kas atbilst šādām tērauda caurulēm:

DN 50- Ø 60.3x3.5
DN 65- Ø 76.1x3
DN 80- Ø 88.9x3
DN 100- Ø 108x3

DN 15 - Ø 18x1.2
DN 20 - Ø 22x1.5
DN 25 - Ø 28x1.5
DN 32- Ø 35x1.5

Cauruļvadu diametri norādīti iekšējie,

DN 40- Ø 42x1.5

kas atbilst šādām presējamām tērauda caurulēm:

DN 50- Ø 54x1.5

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:
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1. STĀVA PLĀNS.
APKURES SISTĒMA.

1. STĀVA PLĀNS
M 1:100

turpgaitas cauruļvads

atpakaļgaitas cauruļvads

Apzīmējumi

22-500-1000
radiators ar sānu pieslēgumu

(tips-augstums-garums)

Atgaisotājs
grīdas līmenis

noslegventilis 1/2''
(tauriņveida)

Termostatventilis
(mehāniskais ar ciparu iedaļām)

2 cauruļu sistēmām
Alokators ar attālināto nolasīšanu

Montāžas darbu veikšanas gaitā nepieciešams precizēt radiatoru un stāvvadu izvietojumu telpās.
Pēdējā stāva dzīvokļu radiatoriem uzstāda automātiskos atgaisotājus.

Cauruļvadus pagrabā (apkures maģistrāles un stāvvadu pievadus līdz pārsegumam) jāizolē
ar 50mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni. 

Cauruļvadus pagrabā montē no tērauda caurulēm.
Stāvvadus ēkā un pievadcaurules pie radiatoriem montē no presējamām tērauda caurulēm. 

DN 15 - Ø 18x1.2
DN 20 - Ø 22x1.5
DN 25 - Ø 28x1.5
DN 32- Ø 35x1.5

Cauruļvadu diametri norādīti iekšējie,

DN 40- Ø 42x1.5

kas atbilst šādām presējamām tērauda caurulēm:

DN 50- Ø 54x1.5
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2.-5. STĀVA PLĀNS.
APKURES SISTĒMA.

2. - 5. STĀVA PLĀNS
M 1:100

turpgaitas cauruļvads

atpakaļgaitas cauruļvads

Apzīmējumi

22-500-1000
radiators ar sānu pieslēgumu

(tips-augstums-garums)

Atgaisotājs
grīdas līmenis

noslegventilis 1/2''
(tauriņveida)

Termostatventilis
(mehāniskais ar ciparu iedaļām)

2 cauruļu sistēmām
Alokators ar attālināto nolasīšanu

Montāžas darbu veikšanas gaitā nepieciešams precizēt radiatoru un stāvvadu izvietojumu telpās.
Pēdējā stāva dzīvokļu radiatoriem uzstāda automātiskos atgaisotājus.

Cauruļvadus pagrabā (apkures maģistrāles un stāvvadu pievadus līdz pārsegumam) jāizolē
ar 50mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni. 

Cauruļvadus pagrabā montē no tērauda caurulēm.
Stāvvadus ēkā un pievadcaurules pie radiatoriem montē no presējamām tērauda caurulēm. 

DN 15 - Ø 18x1.2
DN 20 - Ø 22x1.5
DN 25 - Ø 28x1.5
DN 32- Ø 35x1.5

Cauruļvadu diametri norādīti iekšējie,

DN 40- Ø 42x1.5

kas atbilst šādām presējamām tērauda caurulēm:

DN 50- Ø 54x1.5

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:



balansēšanas vārsts

DN15; Kvs=0,63 m³/st.

3,9 kW; 0,17 m³/st.

DN15

DN15

DN15

(1/2'')

DN15

(1/2'')

1.stāvs

33-900-1600

St.58; St.59; St.60

St.55; St.56; St.57

balansēšanas vārsts

DN15; Kvs=0,63 m³/st.

3,9 kW; 0,17 m³/st.

DN15

DN20

DN20

DN15

DN15

(1/2'')

DN20

(3/4'')

1.stāvs

2.stāvs

 22-500-1000

 22-500-800

DN15

3.stāvs

 22-500-800

St.30; St.36; St.40; St.46; St.50

DN15

4.stāvs

 22-500-800

DN15

5.stāvs

 22-500-1000

DN15

DN15

DN20

balansēšanas vārsts

DN15; Kvs=1,62 m³/st.

4,7 kW; 0,20 m³/st.

DN15

DN20

DN20

DN15

DN15

(1/2'')

DN20

(3/4'')

1.stāvs

2.stāvs

 22-500-1200

 22-500-1000

DN15

3.stāvs

 22-500-1000

St.26; St.29; St.31; St.34

DN15

4.stāvs

 22-500-1000

DN15

5.stāvs

 22-500-1200

DN15

DN15

DN20

St.35; St.39; St.41; St.44

balansēšanas vārsts

DN15; Kvs=0,63 m³/st.

1,9 kW; 0,08 m³/st.

DN15

DN20

DN20

DN15

DN15

(1/2'')

DN20

(3/4'')

1.stāvs

2.stāvs

 22-500-600

 22-500-600

DN15

3.stāvs

 22-500-600

St.37; St.47

DN15

4.stāvs

 22-500-600

DN15

5.stāvs

 22-500-600

DN15

DN15

DN20

balansēšanas vārsts

DN15; Kvs=0,63 m³/st.

2,2 kW; 0,09 m³/st.

DN15

DN20

DN20

DN15

DN15

(1/2'')

DN20

(3/4'')

1.stāvs

2.stāvs

 22-500-600

 22-500-600

DN15

3.stāvs

 22-500-600

St.27; St.32; St.42; St.52

DN15

4.stāvs

 22-500-600

DN15

5.stāvs

 22-500-600

DN15

DN15

DN20

balansēšanas vārsts

DN15; Kvs=0,63 m³/st.

2,3 kW; 0,10 m³/st.

DN15

DN20

DN20

DN15

DN15

(1/2'')

DN20

(3/4'')

1.stāvs

2.stāvs

 22-500-600

 22-500-600

DN15

3.stāvs

 22-500-600

St.10; St.11; St.14; St.15

DN15

4.stāvs

 22-500-600

DN15

5.stāvs

 22-500-600

DN15

DN15

DN20

St.18; St.19; St.22; St.23

St.2; St.3; St.6; St.7

St.45; St.49; St.51
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STĀVVADU SHĒMAS.
APKURES SISTĒMA.

Montāžas darbu veikšanas gaitā nepieciešams precizēt radiatoru un stāvvadu izvietojumu telpās.

Pēdējā stāva dzīvokļu radiatoriem uzstāda automātiskos atgaisotājus.

Cauruļvadus pagrabā (apkures maģistrāles un stāvvadu pievadus līdz pārsegumam) jāizolē

ar 50mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni. 

Cauruļvadus pagrabā montē no tērauda caurulēm.

Stāvvadus ēkā un pievadcaurules pie radiatoriem montē no presējamām tērauda caurulēm. 

DN 15 - Ø 18x1.2
DN 20 - Ø 22x1.5
DN 25 - Ø 28x1.5
DN 32- Ø 35x1.5

Cauruļvadu diametri norādīti iekšējie,

DN 40- Ø 42x1.5

kas atbilst šādām presējamām tērauda caurulēm:

DN 50- Ø 54x1.5

Atgaisotājs
grīdas līmenis

DN15

noslegventilis 1/2''
(tauriņveida)

Termostatventilis
(mehāniskais ar ciparu iedaļām)

2 cauruļu sistēmām
Alokators ar attālināto nolasīšanu

turpgaitas cauruļvads

atpakaļgaitas cauruļvads

Apzīmējumi

22-500-1000

radiators ar sānu pieslēgumu

(tips-augstums-garums)

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:



Montāžas darbu veikšanas gaitā nepieciešams precizēt radiatoru un stāvvadu izvietojumu telpās.

Pēdējā stāva dzīvokļu radiatoriem uzstāda automātiskos atgaisotājus.

Cauruļvadus pagrabā (apkures maģistrāles un stāvvadu pievadus līdz pārsegumam) jāizolē

ar 50mm biezu minerālvates izolācijas čaulu ar alumīnija atstarojošo slāni. 

Cauruļvadus pagrabā montē no tērauda caurulēm.

Stāvvadus ēkā un pievadcaurules pie radiatoriem montē no presējamām tērauda caurulēm. 

DN 15 - Ø 18x1.2
DN 20 - Ø 22x1.5
DN 25 - Ø 28x1.5
DN 32- Ø 35x1.5

Cauruļvadu diametri norādīti iekšējie,

DN 40- Ø 42x1.5

kas atbilst šādām presējamām tērauda caurulēm:

DN 50- Ø 54x1.5

Atgaisotājs
grīdas līmenis

DN15

noslegventilis 1/2''
(tauriņveida)

Termostatventilis
(mehāniskais ar ciparu iedaļām)

2 cauruļu sistēmām
Alokators ar attālināto nolasīšanu

turpgaitas cauruļvads

atpakaļgaitas cauruļvads

Apzīmējumi

22-500-1000

radiators ar sānu pieslēgumu

(tips-augstums-garums)

balansēšanas vārsts

DN15; Kvs=1,62 m³/st.

4,9 kW; 0,21 m³/st.

DN15

DN20

DN20

DN15

DN15

(1/2'')

DN20

(3/4'')

1.stāvs

2.stāvs

 22-500-1200

 22-500-1200

DN15

3.stāvs

 22-500-1200

St.25

DN15

4.stāvs

 22-500-1200

DN15

5.stāvs

 22-500-1200

DN15

DN15

DN20

balansēšanas vārsts

DN15; Kvs=1,62 m³/st.

5,3 kW; 0,23 m³/st.

DN15

DN20

DN20

DN15

DN15

(1/2'')

DN20

(3/4'')

1.stāvs

2.stāvs

 22-500-1400

 22-500-1200

DN15

3.stāvs

 22-500-1200

St.54

DN15

4.stāvs

 22-500-1200

DN15

5.stāvs

 22-500-1400

DN15

DN15

DN20

balansēšanas vārsts

DN15; Kvs=1,62 m³/st.

5,4 kW; 0,23 m³/st.

DN15

DN20

DN20

DN15

DN15

(1/2'')

DN20

(3/4'')

1.stāvs

2.stāvs

 22-500-1400

 22-500-1200

DN15

3.stāvs

 22-500-1200

DN15

4.stāvs

 22-500-1200

DN15

5.stāvs

 22-500-1400

DN15

DN15

DN20

St.28; St.33; St.43; St.53

balansēšanas vārsts

DN15; Kvs=1,62 m³/st.

5,6 kW; 0,24 m³/st.

DN15

DN20

DN20

DN15

DN15

(1/2'')

DN20

(3/4'')

1.stāvs

2.stāvs

 22-500-1400

 22-500-1200

DN15

3.stāvs

 22-500-1200

DN15

4.stāvs

 22-500-1200

DN15

5.stāvs

 22-500-1400

DN15

DN15

DN20

St.4; St.5; St.8; St.9; St.12;

St.13; St.16; St.17; St.20; St.21

balansēšanas vārsts

DN15; Kvs=1,62 m³/st.

6,0 kW; 0,26 m³/st.

DN15

DN20

DN20

DN15

DN15

(1/2'')

DN20

(3/4'')

1.stāvs

2.stāvs

 22-500-1400

 22-500-1400

DN15

3.stāvs

 22-500-1400

DN15

4.stāvs

 22-500-1400

DN15

5.stāvs

 22-500-1400

DN15

DN15

DN20

St.38; St.48

balansēšanas vārsts

DN15; Kvs=1,62 m³/st.

6,5 kW; 0,28 m³/st.

DN15

DN20

DN20

DN15

DN15

(1/2'')

DN20

(3/4'')

1.stāvs

2.stāvs

 22-500-1400

 22-500-1400

DN15

3.stāvs

 22-500-1400

DN15

4.stāvs

 22-500-1400

DN15

5.stāvs

 22-500-1400

DN15

DN15

DN20

St.1; St.24
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STĀVVADU SHĒMAS.
APKURES SISTĒMA.






































