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VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

b/m AR

AR-01

21

1

A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES UN NORĀDĪJUMI

1. Galvenā būvuzņēmēja pienākums, pirms būvdarbu
uzsākšanas, ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu
ēkas fasādes apliecinājuma kartei pievienoto
dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus neskaidros vai
nesaprotamos jautājumus.

2. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu
uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas pārbaudīt.
Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā
sazināties ar būvprojekta autoru.

3. Visas atkāpes no projekta risinājumiem izstrādā
uzņēmējs savlaicīgi pirms darbu uzsākšanas vai
pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar projekta autoru.

4. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav
dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu
prasībām.

5. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta
izstrādāšanu specializētajiem darbu veidiem, kas tiek
pielietoti būvē.

6. Būvuzņēmējam nodrošināt darba aizsardzību objektā
visu būvdarbu veikšanas laiku.

7. Projekta realizācijas gaitā netiks skartas trešo personu
intereses.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

1. Izmēri projektā doti milimetros, augstuma atzīmes -
metros, ja nav norādītas citas mērvienības.

2. Par relatīvo ±0.000 atzīmi pieņemta cokola augšējā
līmeņa augstuma atzīme.

3. Visas atsauces uz materiālu, izstrādājumu un iekārtu
izgatavotāju firmām, kuras ir norādītas ēkas fasādes
apliecinājuma kartē, liecina tikai par šo materiālu,
izstrādājumu un iekārtu kvalitātes līmeni. Norādīto
materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama tikai ar
citiem analogas vai augstākas kvalitātes materiāliem un
izstrādājumiem.

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS
Nr. NOSAUKUMS

1. MK noteik. Nr. 500. "Vispārīgie būvnoteikumi"

2. MK noteik. Nr. 529. "Ēku būvnoteikumi"
3. LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"

4. LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

5. LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"

6. LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

APRAKSTS

Logu, durvju un restu apzīm.

Sienu, pārseguma tipu apzīm.

Pārseguma tips

apjoms

P-1
100m²

Putupolistirola siltumizolācija

S1 P1

Esošas mūra sienu konstrukcijas

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS

Esošas ailas aizmūrējums

D-1L-1 R-1

Betona bruģakmens apmale

Jumta tips

apjoms

J-1
100m²

Kāpņu telpas sienu apdare

Akmens vates siltumizolācija

Gāzbetona bloku aizmūrējums

AR-10
1 Griezuma numurs

Rasējuma numurs

Jumta slīpums un virziens

i = 2%

Ruļļveida jumta segums

ARHITEKTŪRAS DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS
Nr.

Lapas

Nr.

 RASĒJUMA NOSAUKUMS

AR-01 1

Vispārīgie rādītāji

AR-02 2

Objekta novietojuma shēma

AR-03 3

Pagraba plāns

AR-04 4

1.Stāva plāns

AR-05 5

2.Stāva plāns

AR-06 6
3.Stāva plāns

AR-07 7

4.Stāva plāns

AR-08 8

Bēniņu plāns

AR-09 9

Jumta plāns

AR-10 10 Fasādes asīs 1-13

AR-11 11 Fasādes asīs 13-1

AR-12 12 Fasādes asīs A-D un D-A

AR-13 13 Griezums 1 - 1

AR-14 14

Ailu aizpildījumu specifikācijas

AR-15 15

Mezgli M-1; M-2; M-3

AR-16 16 Mezgli M-4; M-5

AR-17 17

Siltināšana pie gāzes vada

AR-18 18

Fasāžu sadalījums izturības kategorijās

AR-19 19

Krāsu pase fasādei asīs 1-13

AR-20 20

Krāsu pase fasādei asīs 13-1

AR-21 21

Krāsu pase fasādēm asīs A-D un D-A
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AOBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

PIEZĪMES:
1. Siltinot ēkas pamatus komunikāciju vietās rakt ar rokām. Pamatus siltināt
neskarot un nebojājot komunikācijas;
2. Siltumizolāciju iestrādāt ne tuvāk par 150mm no esošā gāzes ievada;
3. Pie cokola siltināšanas tiks atslēgti AS "Sadales tīkls" elektrokabeļi. Esošos
EL kabeļus iečaulot dalāmās aizsargcaurulēs DN110mm, 750N.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI
APZĪM. APRAKSTS

Atjaunojamā ēka

Esošs zāliens
Esoši ceļi un laukumi

1 Objektu un būvju
eksplikācijas numerācija

Esošs kanalizācijas pieslēgums
Esošs elektroapgādes pieslēgums

OBJEKTU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA
NR. NOSAUKUMS KADASTRA NR.
1 Atjaunojamā ēka 09000140144001

Esoši kokaugi
Esošs ūdensvada pieslēgums

Esošs gāzes pieslēgums
Esošs siltumtrases pieslēgums

c
Bruģēta ēkas apmale
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OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

1:500 AR

AR-02 2

A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

Betona lietus ūdens novadīšanas teknes
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PAGRABA PLĀNS

1:100 AR

AR-03 3

A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

PIEZĪMES:

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;

2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004

siltināšanas sistēmai;

3. Ēkas telpu plānojums norādīts nosacīti, jo šī projekta

ietvaros nav paredzēts to skart;

4. Plaknes novērtējums pa vertikālo un horizontālo asi. Ja

novērtējot sienas pa asīm, plaknes novirzes ir lielākas kā

15-20mm no asīm, tad sienas līmeņu korekcijas veic

uzklājot nepieciešamo apmetuma kārtu. Nekādā gadījumā

šis novirzes nedrīkst labot, izmantojot limešanas javu vai

atstājot tukšas vietas zem siltumizolācijas materiāla;

5. Pirms pagraba pārseguma siltināšanas darbu

uzsākšanas nepieciešams pārvietot un atjaunot esošās

apgaismojuma armatūras virs siltumizolācijas slāņa vai pie

sienas;

6. Pirms darbu uzsākšanas atzāģēt koka starpsienu

augšējo daļu tā, lai varētu nosiltināt pārseguma

konstrukcijas, ja nepieciešams veic konstrukciju

nostiprināšanu;

7. Atjaunot esošo gaismas šahtas konstrukciju un

uzstādīt jaunu krāsotu metāla resti;

8. Atjaunot esošās ārējās kāpnes un atbalstsienu,

izveidot krāsotu skārda nosegu;

9. Siltumizolācijas iestrādes risinājumi pēc BAUMIT

StarSystem (ETICS) metodikas. Skatīt mezglus, materiālu

specifikācijas un projekta skaidrojošo aprakstu;

10. Cokolu paredzēts siltināt ar ekstrudēto putupolistirolu

(λd≤0.038W/m*K) to izbūvējot vismaz 1m dziļumā no
zemes virsmas līmeņa pa ēkas perimetru;

11.Pagraba pārsegumu siltināt visā pagrabstāva platībā

ar (P1) 100mm biezu putupolistirolu (λd≤0.038W/m*K);
12.Logu, durvju un restu specifikācijas skatīt lapā AR-14.

1

A
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C

D

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1311

R-1 R-1 R-1 R-1 R-1

R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1

R-1
R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1

R-1 R-1 R-1 R-1
R-1

R-1

R-2 R-2

R-2 R-2

R-1

S4

S4S4S4

S4S4S4

S4

S4

S4

S4 S4

S4 S4

Jaunizbūvējamā ēkas apmale no

betona bruģakmens seguma b=60 mm

biezumā, bortakmens b=60mm

Armējošā java, armējošs stiklšķiedras siets, grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit
apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Ekstrudētais putupolistirols (λd≤0.038W/m*K) 100 mm
Siltumizolācijas līmjava
Polimēr-bitumena hidroizolācijas emulsijas mastika
Esoša pamatu sienas konstrukcija

Armējošā java, armējošs stiklšķiedras siets, grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit
apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Ekstrudētais putupolistirols (λd≤0.038W/m*K) 50 mm
Siltumizolācijas līmjava
Polimēr-bitumena hidroizolācijas emulsijas mastika
Esoša pamatu sienas konstrukcija

Armējošā javā iestrādāts stiklšķiedras armējošs siets
Putupolistirols (λd≤0.038W/m*K) 100 mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša pārseguma konstrukcija

S4 S5 P-1

P-1
583.6m²
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AR-13
1

AR-13
1

PAGRABA PLĀNS

M1-100

Esoša elektrosadalne siltinājumu
 iestrādāt aiz sadalnes

S3 S3

S3 S3

Armējošā javā iestrādāts   stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem
apmetuma, apmetums, saķeri veicinoša grunts, krāsa iekšdarbie
Fasādes akmens vate (λd≤0.038W/m*K) 50mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts

S3
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1. STĀVA PLĀNS

1:100 AR

AR-04 4

A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

PIEZĪMES:

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;

2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004

siltināšanas sistēmai;

3. Ēkas telpu plānojums norādīts nosacīti, jo šī projekta

ietvaros nav paredzēts to skart;

4. Plaknes novērtējums pa vertikālo un horizontālo asi.

Ja novērtējot sienas pa asīm, plaknes novirzes ir

lielākas kā 15-20mm no asīm, tad sienas līmeņu

korekcijas veic uzklājot nepieciešamo apmetuma kārtu.

Nekādā gadījumā šis novirzes nedrīkst labot, izmantojot

limešanas javu vai atstajot tukšas vietas zem izolācijas

materiāla;

5. Ieklājot betona bruģakmens segumu, ievērot

nepieciešamo minimālo 2°-3°slīpumu lietus ūdens

novadīšanai;

6. Siltumizolāciju no gāzes pievada iestrādāt ne tuvāk,

kā 15cm uz katru pusi;

7. Siltumizolācijas iestrādes risinājumi pēc BAUMIT

StarSystem (ETICS) metodikas. Skatīt mezglus,

materiālu specifikācijas un projekta skaidrojošo

aprakstu;

8. Ēkas ārsienu pamatplaknes siltināšana ar 150mm

biezu siltumizolācijas slāni (λd≤0.036W/m*K), ja projektā

nav norādīts citādi;

9. Visas logu ailas siltināt ar siltumizolāciju iespējamā

biezumā (λd≤0.038W/m*K);

10.Griezumu skatīt lapās AR-13;

11.Mezglus skatīt lapās AR-15, AR-16;

12. Ailu aizpildījumu specifikāciju skatīt lapā AR-14;

13.Kāpņu telpas atjaunošana veicama sienām, grīdām

un griestiem.
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Armējošā java, stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit
apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Siltumizolācijas fasādes akmens vate (λd≤0.036W/m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija/gāzbetona bloku aizmūrējums

Armējošā java, stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit
apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Siltumizolācijas fasādes akmens vate (λd≤0.036W/m*K) 50 mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija

Krāsa iekšdarbiem
Saķeri veicinoša grunts
Virsmas izlīdzinošā špaktele
Esoša, attīrīta sienas konstrukcijas virsma
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1. STĀVA PLĀNS

M1-100

Ārsienas siltinājumu pielaist 30° slīpā
leņķī attiecībā pret ārdurvīm uz lodžiju

S3 S3

S3 S3

Armējošā javā iestrādāts   stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem
apmetuma, apmetums, saķeri veicinoša grunts, krāsa iekšdarbie
Fasādes akmens vate (λd≤0.038W/m*K) 50mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts
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2. STĀVA PLĀNS

1:100 AR

AR-05 5

A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

PIEZĪMES:

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;

2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004

siltināšanas sistēmai;

3. Ēkas telpu plānojums norādīts nosacīti, jo šī projekta

ietvaros nav paredzēts to skart;

4. Plaknes novērtējums pa vertikālo un horizontālo asi.

Ja novērtējot sienas pa asīm, plaknes novirzes ir

lielākas kā 15-20mm no asīm, tad sienas līmeņu

korekcijas veic uzklājot nepieciešamo apmetuma kārtu.

Nekādā gadījumā šis novirzes nedrīkst labot, izmantojot

limešanas javu vai atstajot tukšas vietas zem izolācijas

materiāla;

5. Ieklājot betona bruģakmens segumu, ievērot

nepieciešamo minimālo 2°-3°slīpumu lietus ūdens

novadīšanai;

6. Siltumizolāciju no gāzes pievada iestrādāt ne tuvāk,

kā 15cm uz katru pusi;

7. Siltumizolācijas iestrādes risinājumi pēc BAUMIT

StarSystem (ETICS) metodikas. Skatīt mezglus,

materiālu specifikācijas un projekta skaidrojošo

aprakstu;

8. Ēkas ārsienu pamatplaknes siltināšana ar 150mm

biezu siltumizolācijas slāni (λd≤0.036W/m*K), ja projektā

nav norādīts citādi;

9. Visas logu ailas siltināt ar siltumizolāciju iespējamā

biezumā (λd≤0.038W/m*K);

10.Griezumu skatīt lapās AR-13;

11.Mezglus skatīt lapās AR-15, AR-16;

12. Ailu aizpildījumu specifikāciju skatīt lapā AR-14;

13.Kāpņu telpas atjaunošana veicama sienām, grīdām

un griestiem.
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Armējošā java, stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit
apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Siltumizolācijas fasādes akmens vate (λd≤0.036W/m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija/gāzbetona bloku aizmūrējums

Armējošā java, stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit
apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Siltumizolācijas fasādes akmens vate (λd≤0.036W/m*K) 50 mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija

Krāsa iekšdarbiem
Saķeri veicinoša grunts
Virsmas izlīdzinošā špaktele
Esoša, attīrīta sienas konstrukcijas virsma
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2. STĀVA PLĀNS

M1-100

Ārsienas siltinājumu pielaist 30° slīpā
leņķī attiecībā pret ārdurvīm uz lodžiju
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3. STĀVA PLĀNS

1:100 AR

AR-06 6

A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

PIEZĪMES:

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;

2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004

siltināšanas sistēmai;

3. Ēkas telpu plānojums norādīts nosacīti, jo šī projekta

ietvaros nav paredzēts to skart;

4. Plaknes novērtējums pa vertikālo un horizontālo asi.

Ja novērtējot sienas pa asīm, plaknes novirzes ir

lielākas kā 15-20mm no asīm, tad sienas līmeņu

korekcijas veic uzklājot nepieciešamo apmetuma kārtu.

Nekādā gadījumā šis novirzes nedrīkst labot, izmantojot

limešanas javu vai atstajot tukšas vietas zem izolācijas

materiāla;

5. Ieklājot betona bruģakmens segumu, ievērot

nepieciešamo minimālo 2°-3°slīpumu lietus ūdens

novadīšanai;

6. Siltumizolāciju no gāzes pievada iestrādāt ne tuvāk,

kā 15cm uz katru pusi;

7. Siltumizolācijas iestrādes risinājumi pēc BAUMIT

StarSystem (ETICS) metodikas. Skatīt mezglus,

materiālu specifikācijas un projekta skaidrojošo

aprakstu;

8. Ēkas ārsienu pamatplaknes siltināšana ar 150mm

biezu siltumizolācijas slāni (λd≤0.036W/m*K), ja projektā

nav norādīts citādi;

9. Visas logu ailas siltināt ar siltumizolāciju iespējamā

biezumā (λd≤0.038W/m*K);

10.Griezumu skatīt lapās AR-13;

11.Mezglus skatīt lapās AR-15, AR-16;

12. Ailu aizpildījumu specifikāciju skatīt lapā AR-14;

13.Kāpņu telpas atjaunošana veicama sienām, grīdām

un griestiem.
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Armējošā java, stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit
apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Siltumizolācijas fasādes akmens vate (λd≤0.036W/m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija/gāzbetona bloku aizmūrējums

Krāsa iekšdarbiem
Saķeri veicinoša grunts
Virsmas izlīdzinošā špaktele
Esoša, attīrīta sienas konstrukcijas virsma

S1 S7Armējošā java, stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit
apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Siltumizolācijas fasādes akmens vate (λd≤0.036W/m*K) 50 mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija

S2

3. STĀVA PLĀNS

M1-100

Ārsienas siltinājumu pielaist 30° slīpā
leņķī attiecībā pret ārdurvīm uz lodžiju
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4. STĀVA PLĀNS

1:100 AR

AR-07 7

A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

PIEZĪMES:

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;

2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004

siltināšanas sistēmai;

3. Ēkas telpu plānojums norādīts nosacīti, jo šī projekta

ietvaros nav paredzēts to skart;

4. Plaknes novērtējums pa vertikālo un horizontālo asi.

Ja novērtējot sienas pa asīm, plaknes novirzes ir

lielākas kā 15-20mm no asīm, tad sienas līmeņu

korekcijas veic uzklājot nepieciešamo apmetuma kārtu.

Nekādā gadījumā šis novirzes nedrīkst labot, izmantojot

limešanas javu vai atstajot tukšas vietas zem izolācijas

materiāla;

5. Ieklājot betona bruģakmens segumu, ievērot

nepieciešamo minimālo 2°-3°slīpumu lietus ūdens

novadīšanai;

6. Siltumizolāciju no gāzes pievada iestrādāt ne tuvāk,

kā 15cm uz katru pusi;

7. Siltumizolācijas iestrādes risinājumi pēc BAUMIT

StarSystem (ETICS) metodikas. Skatīt mezglus,

materiālu specifikācijas un projekta skaidrojošo

aprakstu;

8. Ēkas ārsienu pamatplaknes siltināšana ar 150mm

biezu siltumizolācijas slāni (λd≤0.036W/m*K), ja projektā

nav norādīts citādi;

9. Visas logu ailas siltināt ar siltumizolāciju iespējamā

biezumā (λd≤0.038W/m*K);

10.Griezumu skatīt lapās AR-13;

11.Mezglus skatīt lapās AR-15, AR-16;

12. Ailu aizpildījumu specifikāciju skatīt lapā AR-14;

13.Kāpņu telpas atjaunošana veicama sienām, grīdām

un griestiem.
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Armējošā java, stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit
apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Siltumizolācijas fasādes akmens vate (λd≤0.036W/m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija/gāzbetona bloku aizmūrējums

Krāsa iekšdarbiem
Saķeri veicinoša grunts
Virsmas izlīdzinošā špaktele
Esoša, attīrīta sienas konstrukcijas virsma

S1 S7Armējošā java, stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit
apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Siltumizolācijas fasādes akmens vate (λd≤0.036W/m*K) 50 mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija

S2

4. STĀVA PLĀNS

M1-100

Ārsienas siltinājumu pielaist 30° slīpā
leņķī attiecībā pret ārdurvīm uz lodžiju
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SIA "JG PROJEKTI"
Vienotais reģ. Nr. 43603086735
Būvkomersanta reģ. Nr. 15137
Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com
BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

AK
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
08/19

CAUREJOŠAIS NR.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJA
JELGAVĀ, GAROZAS IELĀ 30

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.
GAROZAS IELA 30, JELGAVA 8/2019

Būvspeciālists

Tehn.izstrādātājs

28.11.2019
28.11.2019

BĒNIŅU STĀVA PLĀNS

1:100 AR

AR-08 8

A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

PIEZĪMES:

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;

2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004

siltināšanas sistēmai;

3. Ēkas telpu plānojums norādīts nosacīti, jo šī

projekta ietvaros nav paredzēts to skart;

4. Plaknes novērtējums pa vertikālo un horizontālo

asi. Ja novērtējot sienas pa asīm, plaknes novirzes ir

lielākas kā 15-20mm no asīm, tad sienas līmeņu

korekcijas veic uzklājot nepieciešamo apmetuma kārtu.

Nekādā gadījumā šis novirzes nedrīkst labot,

izmantojot limešanas javu vai atstajot tukšas vietas

zem izolācijas materiāla;

5. Siltumizolācijas iestrādes risinājumi pēc BAUMIT

StarSystem (ETICS) metodikas. Skatīt mezglus,

materiālu specifikācijas un projekta skaidrojošo

aprakstu;

6. Ēkas ārsienu pamatplaknes siltināšana ar 150mm

biezu siltumizolācijas slāni (λd≤0.036W/m*K), ja

projektā nav norādīts citādi;

7. Visas ailas siltināt ar siltumizolāciju iespējamā

biezumā (λd≤0.038W/m*K);

8. Bēniņus siltināt visā platībā ar (P-2) 300mm

beramo akmens vati (λd≤0.041W/m*K);
9. Bēniņu koka laipas izbūvēt, lai būtu iespējams

piekļūt esošajām ventilācijas šahtām un jumta izejas

lūkām;

10.Griezumus skatīt lapās AR-13;

11.Mezglus skatīt lapās AR-15, AR-16;

12. Ailu aizpildījumu specifikāciju skatīt lapā AR-14;

13.Kāpņu telpas atjaunošana veicama sienām, grīdām

un griestiem.
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0
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1
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AR-13
1

AR-13
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S6 S6

S6 S6

S6 S6

S6 S6

Armējošā java, stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit
apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Siltumizolācijas fasādes akmens vate (λd≤0.036W/m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija/gāzbetona bloku aizmūrējums

Krāsa iekšdarbiem
Saķeri veicinoša grunts
Virsmas izlīdzinošā špaktele
Esoša, attīrīta sienas konstrukcijas virsma

S1 S7Armējošā javā iestrādāts stiklšķiedras armējošs siets
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Fasādes akmens vate (λd≤0.038W/m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija

S6 Beramā akmens vate (λd≤0.041W/m*K) 300 mm pēc rukuma
Gaisa un tvaika izolācijas plēve b=0.2mm,
Esoša pārseguma konstrukcija

P-2

P-2
300m²

P-3
14.8m²

P-3
14.8m²

P-3
14.8m²

P-3
14.8m²

P-2
300m²

BĒNIŅU PLĀNS

M1-100

Izbūvējamas koka laipas

Izbūvējamas koka laipas

Armējošā javā iestrādāts   stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem
apmetuma, apmetums, saķeri veicinoša grunts, krāsa iekšdarbiem
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Fasādes akmens vate (λd≤0.038W/ 100mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša pārseguma konstrukcija

P-3
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SIA "JG PROJEKTI"
Vienotais reģ. Nr. 43603086735
Būvkomersanta reģ. Nr. 15137
Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com
BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

AK
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
08/19

CAUREJOŠAIS NR.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJA
JELGAVĀ, GAROZAS IELĀ 30

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.
GAROZAS IELA 30, JELGAVA 8/2019

Būvspeciālists

Tehn.izstrādātājs

28.11.2019
28.11.2019

JUMTA PLĀNS

1:100 AR

AR-09 9

A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

PIEZĪMES:

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;

2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004

siltināšanas sistēmai;

3. Griezumus skatīt lapās AR-13;

4. Mezglus skatīt lapās AR-15, AR-16.

1

A

B

C

D

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1311

6830 2730 6610 6570 2720 6890 6460 2730 6610 6570 2720 6890

64330

65050

3
9

9
0

7
2

6
0

4
0

0
0

1
5

2
5

0

1
7

5
9

0

J-1
380m²

AR-13
1

AR-13
1

J-1
381m²

i =
 2% J-2
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i =
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i =
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i =
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i =
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i = 8°

i = 8°

i = 8°

i = 8°

Jumta materiālu apjomi

Apzīmējums Materiāls Apjomi Mērvie
nība Piezīmes

J-1 Valcprofils 0.6mm 760.00 m2 PURAL pārklājums
J-2 Ruļveida jumta segums 16.40 m2 Divās kārtās
J-3 Valcprofils 0.6mm 84.70 m2 PURAL pārklājums
T1 Tekne 224.40 m Ar divpusējo PURAL pārklājumu
N1 Notekcaurule 197.40 m Ar divpusējo PURAL pārklājumu
B1 Jumta margas 130.10 m ORIMA SYR

B1 B1

B1 B1

B1 B1

B1 B1

N1

N1

T1 T1

T1 T1 T1

T1 T1 T1

T1 T1 T1

T1 T1

T1 T1

JUMTA PLĀNS

M1-100

N1 N1N1 N1

N1 N1 N1 N1

T1T1

T1T1 N1 N1

N1 N1

Jumta segums - "Toode" valcprofils 0.6 mm (vai analogs)
Antiseptizēts koka šķērslatojums 32x100mm, S=350mm
Antiseptizēts koka garenlatojums 25x50mm (pa spārēm)
Antikondensāta plēve
Esoša jumta konstrukcija

J1 J2 Jumta segums - "Toode" valcprofils 0.6 mm (vai analogs)
Antiseptizēts koka šķērslatojums 32x100mm, S=350mm
Antiseptizēts koka garenlatojums 25x50mm (pa spārēm)
Antikondensāta plēve
Proj. jumta konstrukcija

J3Ruļļveida jumta segums 2 kārtās, apakšklājs 3.7kg/m2, virsklājs 5.0 kg/m2
Esoša, attīrīta jumta pārseguma konstrukcija
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PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm;
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
3. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus,
kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie materiāli!
4. Ēkas telpu plānojums norādīts nosacīti, jo šī projekta ievaros nav paredzēts to skart;
5. Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja tehnoloģiskās prasības un rekomendācijas;
6. Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā ar Latvijā esošajiem normatīviem. Visi izmantojamie celtniecības un apdares materiāli lietojami saskaņā ar ražotāju
standartizētajiem norādījumiem, tehniskajiem rasējumiem, noteikumiem un normām;
7. Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā;
8. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004 siltināšanas sistēmai;
9. Plaknes novērtējums pa vertikālo un horizontālo asi. Ja novērtējot sienas pa asīm, plaknes novirzes ir lielākas kā 15-20mm no asīm, tad sienas līmeņu korekcijas veic uzklājot
nepieciešamo apmetuma kārtu (Baumit MC 55 W). Nekādā gadījumā šis novirzes nedrīkst labot, izmantojot limešanas javu vai atstajot tukšas vietas zem izolācijas materiāla.

SIA "JG PROJEKTI"
Vienotais reģ. Nr. 43603086735
Būvkomersanta reģ. Nr. 15137
Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com
BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

AK
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
08/19

CAUREJOŠAIS NR.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJA
JELGAVĀ, GAROZAS IELĀ 30

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.
GAROZAS IELA 30, JELGAVA 8/2019

Būvspeciālists

Tehn.izstrādātājs

28.11.2019
28.11.2019

FASĀDE ASĪS 1-13

1:100 AR

AR-10 10

A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1311

+/-0.000

+14.600

+12.370

+11.440

+/-0.000

+14.600

+12.370

+11.440

FASĀDE ASĪS 1 -13

M1-100

L-6

L-6

L-6

L-8

L-5

L-6

L-6

L-6

L-8

L-5

L-6

L-6

L-6

L-8

L-5

L-6

L-6

L-6

L-8

L-5

Proje. jumta segums skatīt lapu AR-16 Proje. jumta segums skatīt lapu AR-16 Proje. jumta segums skatīt lapu AR-16Proje. jumta margas ORIMA SYR Proje. jumta margas ORIMA SYR

Maināmie logi

Atjaunojamas lodžijas margas ar jaunu
 metāla nosegu TP20 0,5mm Pural

L-7

L-7

L-7

L-7

L-7

L-7

L-7

L-7

L-7

L-7

L-7

L-7 L-7

L-7

L-2

L-2

L-2

L-2

L-2

L-2

L-3.2

L-3.2

L-3.2

L-3.2

L-3.2

L-3.2

L-3.1

Maināmie logi

Atjaunojamas lodžijas margas ar jaunu
 metāla nosegu TP20 0,5mm Pural

R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1

D-1 D-1 D-1 D-1

Maināmās restes
Atjaunojamas lodžijas margas ar jaunu

 metāla nosegu TP20 0,5mm Pural

Maināmās restes
Atjaunojamas lodžijas margas ar jaunu

 metāla nosegu TP20 0,5mm Pural

Maināmās restes
Atjaunojamas lodžijas margas ar jaunu

 metāla nosegu TP20 0,5mm Pural

Siltināšanu pie gāzes vada
 skatīt lapā AR-17 Siltināšanu pie gāzes vada

 skatīt lapā AR-17

Siltināšanu pie gāzes vada
 skatīt lapā AR-17

Siltināšanu pie gāzes vada
 skatīt lapā AR-17Maināmās durvis

Proje. jumta segums skatīt lapu AR-16Proje. jumta margas ORIMA SYR
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PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm;
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
3. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un
kvalitātes rādītāji ir analogi vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie materiāli!
4. Ēkas telpu plānojums norādīts nosacīti, jo šī projekta ievaros nav paredzēts to skart;
5. Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja tehnoloģiskās prasības un rekomendācijas;
6. Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā ar Latvijā esošajiem normatīviem. Visi izmantojamie celtniecības un apdares materiāli lietojami saskaņā ar ražotāju standartizētajiem norādījumiem,
tehniskajiem rasējumiem, noteikumiem un normām;
7. Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā;
8. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004 siltināšanas sistēmai;
9. Plaknes novērtējums pa vertikālo un horizontālo asi. Ja novērtējot sienas pa asīm, plaknes novirzes ir lielākas kā 15-20mm no asīm, tad sienas līmeņu korekcijas veic uzklājot nepieciešamo apmetuma kārtu
(Baumit MC 55 W). Nekādā gadījumā šis novirzes nedrīkst labot, izmantojot limešanas javu vai atstajot tukšas vietas zem izolācijas materiāla.

SIA "JG PROJEKTI"
Vienotais reģ. Nr. 43603086735
Būvkomersanta reģ. Nr. 15137
Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com
BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

AK
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
08/19

CAUREJOŠAIS NR.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJA
JELGAVĀ, GAROZAS IELĀ 30

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.
GAROZAS IELA 30, JELGAVA 8/2019

Būvspeciālists

Tehn.izstrādātājs

28.11.2019
28.11.2019

FASĀDE ASĪS 13-1

1:100 AR

AR-11 11

A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

123456789101213 11

+/-0.000

+14.600

+12.370

+11.440

+/-0.000

+14.600

+12.370

+11.440

FASĀDE ASĪS 13 -1

M1-100

L-7 L-7 L-7 L-7

L-7L-7

L-7 L-7

L-1 L-1

L-1

L-1 L-1 L-1

L-1L-2L-1L-1L-1L-1L-1

R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1R-2R-2R-2R-2

Proje. jumta segums skatīt lapu AR-16Proje. jumta margas ORIMA SYR Proje. jumta segums skatīt lapu AR-16Proje. jumta margas ORIMA SYRProje. jumta segums skatīt lapu AR-16 Proje. jumta segums skatīt lapu AR-16

Maināmie logi

Atjaunojamas lodžijas margas ar jaunu
 metāla nosegu TP20 0,5mm Pural

Maināmie logi

Atjaunojamas lodžijas margas ar jaunu
 metāla nosegu TP20 0,5mm Pural

Maināmās restes
Atjaunojamas lodžijas margas ar jaunu

 metāla nosegu TP20 0,5mm Pural

Maināmās restes
Atjaunojamas lodžijas margas ar jaunu

 metāla nosegu TP20 0,5mm Pural

Maināmās restes
Atjaunojamas lodžijas margas ar jaunu

 metāla nosegu TP20 0,5mm Pural

Maināmās restes
Atjaunojamas lodžijas margas ar jaunu

 metāla nosegu TP20 0,5mm Pural
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PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm;
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
3. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus,
kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie materiāli!
4. Ēkas telpu plānojums norādīts nosacīti, jo šī projekta ievaros nav paredzēts to skart;
5. Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja tehnoloģiskās prasības un rekomendācijas;
6. Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā ar Latvijā esošajiem normatīviem. Visi izmantojamie celtniecības un apdares materiāli lietojami saskaņā ar ražotāju
standartizētajiem norādījumiem, tehniskajiem rasējumiem, noteikumiem un normām;
7. Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā;
8. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004 siltināšanas sistēmai;
9. Plaknes novērtējums pa vertikālo un horizontālo asi. Ja novērtējot sienas pa asīm, plaknes novirzes ir lielākas kā 15-20mm no asīm, tad sienas līmeņu korekcijas veic uzklājot
nepieciešamo apmetuma kārtu (Baumit MC 55 W). Nekādā gadījumā šis novirzes nedrīkst labot, izmantojot limešanas javu vai atstajot tukšas vietas zem izolācijas materiāla.

SIA "JG PROJEKTI"
Vienotais reģ. Nr. 43603086735
Būvkomersanta reģ. Nr. 15137
Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com
BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

AK
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
08/19

CAUREJOŠAIS NR.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJA
JELGAVĀ, GAROZAS IELĀ 30

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.
GAROZAS IELA 30, JELGAVA 8/2019

Būvspeciālists

Tehn.izstrādātājs

28.11.2019
28.11.2019

FASĀDES ASĪS A-D; D-A

1:100 AR

AR-12 12

A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

ABCDA B C D

+/-0.000

+14.600

+12.370

+11.440

+/-0.000

+14.900

+12.370

+11.440

+/-0.000

+14.900

+12.370

+11.440

FASĀDES ASĪS A-D; D-A

M1-100

R-3 R-3 R-3 R-3

Maināmās restes Maināmās restes

Proje. jumta margas ORIMA SYRProje. jumta margas ORIMA SYRProje. jumta margas ORIMA SYR

Esoša elektrosadalne siltinājumu iestrādāt aiz sadalnes
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GRIEZUMS 1-1

1:100 AR

AR-13 13

A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

PIEZĪMES:

1. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;

2. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004 siltināšanas sistēmai;

3. Ēkas telpu plānojums norādīts nosacīti, jo šī projekta ietvaros nav paredzēts to skart;

4. Plaknes novērtējums pa vertikālo un horizontālo asi. Ja novērtējot sienas pa asīm, plaknes

novirzes ir lielākas kā 15-20mm no asīm, tad sienas līmeņu korekcijas veic uzklājot nepieciešamo

apmetuma kārtu. Nekādā gadījumā šis novirzes nedrīkst labot, izmantojot limešanas javu vai atstajot

tukšas vietas zem izolācijas materiāla;

5. Siltumizolācijas iestrādes risinājumi pēc BAUMIT StarSystem (ETICS) metodikas. Skatīt mezglus,

materiālu specifikācijas un projekta skaidrojošo aprakstu;

6. Ēkas ārsienu pamatplaknes siltināšana ar 150mm biezu siltumizolācijas slāni (λd≤0.036W/m*K),

ja projektā nav norādīts citādi;

7. Visas ailas siltināt ar siltumizolāciju iespējamā biezumā (λd≤0.038W/m*K);

8. Bēniņus siltināt visā platībā ar (P-2) 300mm beramo akmens vati (λd≤0.041W/m*K);
9. Bēniņu koka laipas izbūvēt, lai būtu iespējams piekļūt esošajām ventilācijas šahtām un jumta

izejas lūkām;

10.Griezumus skatīt lapās AR-13;

11.Mezglus skatīt lapās AR-15, AR-16;

12. Ailu aizpildījumu specifikāciju skatīt lapā AR-14;

13. Kāpņu telpas atjaunošana veicama sienām, grīdām un griestiem.

A B C D
P-1
Armējošā javā iestrādāts stiklšķiedras armējošs siets
Putupolistirols (λd≤0.038W/m*K) 100 mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša pārseguma konstrukcija

S4
Armējošā java, armējošs stiklšķiedras siets, grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit
apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Ekstrudētais putupolistirols (λd≤0.038W/m*K) 100 mm
Siltumizolācijas līmjava
Polimēr-bitumena hidroizolācijas emulsijas mastika
Esoša pamatu sienas konstrukcija

S1
Armējošā java, stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit
apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Siltumizolācijas fasādes akmens vate (λd≤0.036W/m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija

                                                                                                             S7
                                                                                    Krāsa iekšdarbiem
                                                                            Saķeri veicinoša grunts

Virsmas izlīdzinošā špaktele
                                              Esoša, attīrīta sienas konstrukcijas virsma

                                                                                                            P-3
                                                     Esoša pārseguma konstrukcija

Saķeri veicinoša grunts
Siltumizolācijas līmjava

Fasādes akmens vate (λd≤0.038W/ 100mm
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi

Armējošā javā iestrādāts   stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem
apmetuma, apmetums, saķeri veicinoša grunts, krāsa iekšdarbiem

J1
Jumta segums - "Toode" dakstiņprofils (vai analogs)
Antiseptizēts koka šķērslatojums 32x100mm, S=350mm
Antiseptizēts koka garenlatojums 25x50mm (pa spārēm)
Antikondensāta plēve
Esoša jumta konstrukcija

P-2
Beramā akmens vate (λd≤0.041W/m*K) 300 mm pēc rukuma
Gaisa un tvaika izolācijas plēve b=0.2mm,
Esoša pārseguma konstrukcija

S6

S1*
Armējošā java, stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit
apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Siltumizolācijas fasādes akmens vate (λd≤0.036W/m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Gāzbetona bloku mūris 200 mm

J-2

Ventilācijas reste

M-1

AR-15

M-2

AR-15

M-3

AR-15

M-4

AR-16

Jumta norobežojuma marga SYR

Jumta norobežojuma marga SYR

GRIEZUMS 1 - 1

M1-100

M-5

AR-16

Krāsota lietus ūdens tekne Ø125mm
ar divpusēju PUR pārklājumu t=0.6mm

J-3
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A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

AILU AIZPILDĪJUMU SPECIFIKĀCIJAS
M1-100

MARKA SKICE PIEZĪMES

LOGU SPECIFIKĀCIJA

L-1 12

-Atbilstoši LVS EN 12208, logu ūdens
necaurlaidībai jāatbilst 8A klasei.
-Atbilstoši LVS EN ISO 717-1, logu
skaņas izolācijai jāatbilst 2 klasei.
-Atbilstoši LVS EN 12210, logu gaisa
caurlaidībai jāatbilst 4 klasei.
-Atbilstoši LVS EN 12210 logu vēja
slodzes izturībai jāatbilst C4 klasei.

Logu vērtnēm jābūt 4 ventilācijas
režīmiem:
1) atvērts;
2) pusatvērts;
3) aizvērts;
4) mikroventilācijas režīms.

Katra loga vienu vērtni aprīkot ar
automātisko gaisa pieplūdes sistēmu
AERECO EHA-2 (vai analogs) loga
iekšpusē
Loga rāmja profila materiāls - PVC, krāsa
balta - RAL 9010, stiklojums - divas
selektīvās stikla paketes. Logu kopējais
siltuma transmisijas koeficients (U) ne
lielāks par 1.25 W/m² K.
ψ speiseris <0.04W/(m*K) (Thermix),
ψ montāža < 0.04 W/(m*K)

MARKA SKICE PIEZĪMES

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

D-1 4

20
50

1150

Loga rāmja profila materiāls - PVC,
krāsa balta - RAL 9010, stiklojums
selektīvās stikla paketes. Logu kopējais
siltuma transmisijas koeficients (U) ne
lielāks par 1.25 W/m² K.
ψ speiseris <0.04W/(m*K) (Thermix),
ψ montāža < 0.04 W/(m*K)

Metāla ārdurvju bloks. Durvju kopējais siltuma
transmisijas koeficients (U) ne lielāks par 1.80
W/m2K. Krāsa brūna - RAL 8014 Uzstāda
hidraulisko durvju aizvērēju G-U OTS 430.

PVC durvju rāmis ar siltinātu pildiņu. Durvju
kopējais siltuma transmisijas koeficients (U)
ne lielāks par 1.80 W/m2K. Durvju dizainu
precizēt autoruzraudzības kārtībā. Uzstāda
hidraulisko durvju aizvērēju G-U OTS 430.
Krāsa balta - RAL 9010

L-2 16

L-3.1 7

L-3.2 8

L-4 1

L-6

MARKA SKICE PIEZĪMES

LOGU SPECIFIKĀCIJA

L-7 22

16
20

10249889889889881024

6000
-Atbilstoši LVS EN 12208, logu ūdens necaurlaidībai
jāatbilst 8A klasei.
-Atbilstoši LVS EN ISO 717-1, logu skaņas izolācijai
jāatbilst 2 klasei.
-Atbilstoši LVS EN 12210, logu gaisa caurlaidībai
jāatbilst 4 klasei.
-Atbilstoši LVS EN 12210 logu vēja slodzes izturībai
jāatbilst C4 klasei.
Logu vērtnēm jābūt 4 ventilācijas
režīmiem:
1) atvērts;
2) pusatvērts;
3) aizvērts;
4) mikroventilācijas režīms.

Katra loga vienu vērtni aprīkot ar automātisko gaisa
pieplūdes sistēmu AERECO EHA-2 (vai analogs)
loga iekšpusē
Loga rāmja profila materiāls - PVC, krāsa balta -
RAL 9010, stiklojums - divas selektīvās stikla
paketes. Logu kopējais siltuma transmisijas
koeficients (U) ne lielāks par 1.25 W/m² K.
ψ speiseris <0.04W/(m*K) (Thermix),
ψ montāža < 0.04 W/(m*K)

4D-3

   PIEZĪMES
1. Logu un restu skices uzrādītas skatā no ārpuses, durvīm

pēc eņģu novietojuma;
4. Pirms elementu (logu, durvju u.c.) izgatavošanas veikt

kontrolmērījumus dabā;
5. Visi logi PVC, tonis balts - RAL 9010;
6. Maināmās ārdurvis metāla, tonis brūns - RAL 8014;
7. Visos logos, gan projektējamos, gan esošajos PVC

konstrukcijas, ierīkot automātisko gaisa pieplūdes sistēmu
AERECO EHA-2 (vai analogs) loga iekšpusē (ievērot
ražotāja montāžas norādījumus);

8. Logu ārpusē uzstādīt cinkotas skārda palodzes, tonis RAL
7015,  maināmo logu iekšpusē uzstādīt laminētas
kokšķiedru palodzes;

9. Logu un durvju ailu perimetru blīvēt un veikt šuvju
hermetizēšanu ar atbilstošām lentām;

10. Logiem jāatbilst CE un LVS-EN 14351-1 standartiem;
11. Būvuzņēmējiem jāievērtē minēto darbu veikšanas

nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti
šajā projektā, bet bez kuriem nav iespējama būvdarbu
tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem
atbilstoša darbu izpilde pilnā apjomā.

L-8 4

12

20
50

900

MARKA SKICE PIEZĪMES

RESTU SPECIFIKĀCIJA

R-1 25 Metāla ventilācijas restes.
Krāsa pelēka - RAL 7015

4R-2 55
0

770

Metāla ventilācijas restes.
Krāsa brūna - RAL 7015

4D-4 19
00

900

Metāla bēniņu durvju bloks. Durvju kopējais
siltuma transmisijas koeficients (U) ne lielāks par
1.80 W/m2K. Krāsa brūna - RAL 8014 Uzstāda
hidraulisko durvju aizvērēju G-U OTS 430.

13
00

5401740
2280

13
00

4401820
2700

440

24
90

980
3060

2080

68
0

18
10

24
90

980
3060

2080

68
0

18
10

540960
1500

50
0

1000
L-5 4

11
00

900900

1800

80
0

900900

1800

4R-3

50
0

570

Metāla ventilācijas restes.
Krāsa brūna - RAL 7015

55
0

1200

PVC durvju rāmis ar siltinātu pildiņu. Durvju
kopējais siltuma transmisijas koeficients (U)
ne lielāks par 1.80 W/m2K. Durvju dizainu
precizēt autoruzraudzības kārtībā. Uzstāda
hidraulisko durvju aizvērēju G-U OTS 430.
Krāsa balta - RAL 9010

4D-2 20
50

900

13
00

DAUDZUMS

NEMAINĀMIE MAINĀMIE KOPĀ

DAUDZUMS

NEMAINĀMIE MAINĀMIE KOPĀ

DAUDZUMS

NEMAINĀMIE MAINĀMIE KOPĀ

DAUDZUMS

NEMAINĀMIE MAINĀMIE KOPĀ

5 27

- 25

- 4

- 4

- 4

- 4

- 12

- 4

7 8

8 16

25 32

24 40

36 48

- 4

- 4

- 4
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MEZGLI M-1; M-2; M-3.

b/m AR

AR-15 15

A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

Esošās konstrukcijas

S1

Paradzēt izolācijas loksnes gala slīpu apdarinājumu (vismaz 45°)

Pagraba ventilācijas reste R-2 (770 x 550 mm)

Bortakmens 60x185x620 mm

Betons C8/10

Blietēta smilts 0-2mm
Esošs grunts slānis

2%

Esoša pārseguma konstrukcija
Saķeri veicinoša grunts
Siltumizolācijas līmjava
Siltumizolācija, putupolistirols (λd≤0.038W/m*K) 100 mm
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Armējošā javā iestrādāts stiklšķiedras armējošs siets

10
00

M - 1

S4

Atjaunojamas lodžijas margas

Krāsota skārda ārējā
palodze, slīpums 5°

                                                                                                                    S1
Armējošā java, stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem dekoratīvā

apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit  apmetuma
sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku

                                                 Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
         Siltumizolācijas fasādes akmens vate (λd≤0.036W/m*K) 150 mm
                                                                                   Siltumizolācijas līmjava
                                                                                   Saķeri veicinoša grunts
                                                                               Esoša sienas konstrukcija

BauMit SchlagDubel N dībelis

BauMit loga pieslēguma

profils ar sietu

BauMit stūra

profils ar sietu

Tvaika necaurlaidīga lenta

Folienband inside

Tvaika caurlaidīga lenta

Folienband outside

Loga iekšējās

apdares apmetums

Iekšējā kokšķiedru palodze

ar PVC pārklājumu

Ārējā krāsota cinkotā

skārda palodze

25-65

Cietās akmens vates (λd≤0.036W/m*K)
zem palodzes blīvējums

M - 2

Projektējamais gāzbetona

200mm mūris

Projektējamais gāzbetona

200mm mūris

A

150

10020

Caparol krāsa ārdarbiem Fassade A1 (2.kārtās)

CAPAROL fasādes apdares apmetums

Ruberoīds 2 kārtās

VINCENTS POLYLINE Tifgrunt universālā, blīvējošā grunts 

Esoša jumtiņa paneļa konstrukcija

Lāsenis
Cokola, lāseņa stiprinājums

Perforēts cokola profils

Ruberoīds 3 kārtās

Akmens vates pretslīpuma forma

M - 3

S1

Projektējamais gāzbetona 200mm mūris Armējošā java, stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit
apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Siltumizolācijas fasādes akmens vate (λd≤0.036W/m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija/gāzbetona bloku aizmūrējums

S1

Armējošā java, armējošs stiklšķiedras siets, grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit
apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Ekstrudētais putupolistirols (λd≤0.038W/m*K) 100 mm
Siltumizolācijas līmjava
Polimēr-bitumena hidroizolācijas emulsijas mastika
Esoša pamatu sienas konstrukcija

S4
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Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003
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Būvspeciālists

Tehn.izstrādātājs

28.11.2019
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MEZGLI M-4; M-5.

b/m AR

AR-16 16

A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

M - 4

Esošā spāre180x60mm

Esoša koka konstrukcija100x100mm

Tvaika izolācijas plēve (200 mkr) zem beramās vates slāņa

Griestu apdare
Esošais pārsegums

Beramās vates siltumizolācija (λd≤0.041W/m*K) 300 mm

S1

Projektējamais jumta segums

Projektējamais garenlatojums 50x25mm

Projektējamais šķērslatojums 100x25

Projektējamā jumta marga (ORIMA SYR)

S1

Esošā sienas konstrukcija

Skārda lāsenis

Elastīgs hermētiķis

Krāsota lietus ūdens tekne Ø125mm
ar divpusēju PUR pārklājumu t=0.6mm

Projektējamais jumta segums

Skārda pieslēgums
sienai

Proj. koka konstrukcija100x100mm

Krāsota lietus ūdens tekne Ø125mm
ar divpusēju PUR pārklājumu t=0.6mm

Projektējamais garenlatojums 50x25mm

Projektējamais šķērslatojums 100x25

Esošā spāre180x60mm

Proj. antikondensāta plēve

Proj. antikondensāta plēve

800

30
0

Tvaika izolācijas plēve (200 mkr) zem beramās vates slāņa

Siltumizolācija beramā akmens vate (λd≤0.041W/m*K) 300 mm
Bēniņu laipu sijas 50x100 mm, solis 900 mm

Griestu apdare

Retināts dēļu klājs 30x100 mm

Esošais pārsegums

Bēniņu laipu gulšņi 50x200 mm, stiprināt pie pārseguma
Hidroizolācija zem gulšņiem

M - 5

MEZGLI M-4; M-5

M1-20

Armējošā java, stiklšķiedras armējošs siets, grunts zem dekoratīvā
apmetuma, krāsots dekoratīvais apmetums saskaņā ar BauMit
apmetuma sistēmu (ETICS) sertifikātu un tur norādīto metodiku
Siltumizolācijas stiprinājuma elementi - dībeļi
Siltumizolācijas fasādes akmens vate (λd≤0.036W/m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Saķeri veicinoša grunts
Esoša sienas konstrukcija/gāzbetona bloku aizmūrējums

S1
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SILTINĀŠANA PIE GĀZES VADA

b/m AR

AR-17 17

A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

300

Zemes līmenis

Padziļinājums visā

gāzes vada garumā

Noslēgkrāns

Savienojuma vieta

Gāzes vads (diametrs mainīgs)

Gāzes vads (diametrs mainīgs)

300

.

Minimālais attālums 15 mm

Dekoratīvais apmetums

Pēc iespējas izveidot siltinājuma

kārtu

Armējošā kārta ar stiklašķiedra sietu

Projektētais siltinājums

1
5
0

Līmjava

Esošā sienas konstrukcija

ĒKAS FASĀDES SILTINĀŠANA PIE GĀZES VADA
IEVADMEZGLA (GRIEZUMS b/m)

PRETSKATS

PIEZĪMES:

Siltinot ēku, gāzesvadus un pievadus nedrīkst iebūvēt; lai to nepieļautu ir divi risinājumi:

1. RISINĀJUMS - Gāzes ievadmezgls jāpārbūvē, attālinot no sienas līdz 0.5 metru

attālumam. Lai to veiktu, jāvēršas AS "GASO", Jelgavas iecirknī ar iesniegumu par

iepriekšminēto darbu veikšanu vai pie jebkura cita būvkomersanta atiecīgajā jomā, iepriekš to

saskaņojot ar AS "GASO", Jelgavas iecirkni.

2. RISINĀJUMS - Nepārbūvējot gāzes ievadmezglu, paredzot ap gāzesvadiem nišas. Nišas

shēma dota rasējumā. Niša jāveido gar visu gāzesvadu, kas izvietots uz fasādes gan

horizontāli, gan vertikāli. Pirms un pēc darbu uzsākšanas izsaukt AS "GASO", Jelgavas

iecirkņa pārstāvi.

Ja darbu veikšanas apjomos ir paredzēti rakšanas darbi zemāk par 0.3 metri gāzesvadu,

gāzes iekārtu un būvju ekspluatācijas aizsargjoslā, jānoslēdz "Vienošanās par zemes darbu

izpildes noteikumiem gāzesvadu un gāzes iekārtu aizsargjoslā" AS "GASO", jelgavas iecirknī

SILTINĀŠANA PIE GĀZES VADA

M1-10
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FASĀŽU SADALĪJUMS IZTURĪBAS KATEGORIJĀS

b/m AR

AR-18 18

A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

Siltumizolācijas izbūves tehnoloģija.

Sienas pamatnes sagatavošana

 Siltināmo ēku sienu virsmai jābūt rūpīgi mehāniski attīrītai. Spēcīgi mitrumu uzsūcošas,

drupainas vai nobrūkošas virsmas nepieciešams kārtīgi mehāniskā veidā notīrīt vai

nogruntēt ar piesūcinošu grunti. Pirms termoizolācijas plākšņu pielīmēšanas nepieciešams

pievērst uzmanību pilnīgas gruntējuma un citu pielietojamo līdzekļu nožūšanas laikam, jo tā

rezultāta var bojāties pielīmētās termoizolācijas plāksnes. Ja termoizolācijas plātnes tiek

uzstādītas uz sienu pamatnes, kas pirms tam tiek izlīdzināta, tad pieïaujamie sienu virsmas

nelīdzenumi ir apmēram 1 cm.

Cokola profila montāža

 Cokola profils tiek piestiprināts vienā līmenī ar cokola malu(ja sienu un cokola virsma

atrodas vienā līmenī) un kalpo arī kā beigu elements konstrukcijai tuvumā esošajām daļām.

Cokola profils arī tiek izmantots to piestiprinot taisnā līnijā pie sienas virsmas ēkas jumta,

ieejas jumtiņiem, ieejas lieveņiem un lodžiju ārsienām. Piestiprinājumi tiek izpildīti taisnā

līnijā pēc katriem 30 cm ar speciāli šim nolūkam paredzētiem piestiprināšanas dībeļiem.

Piestiprinot nelielus profilus pie sienas pamatnes zem cokola profila, tiek likts armatūras

siets apmēram 60 cm platumā, kas vienmērīgi sadalās virs un zem cokola profila. Cokola

profila salaidums tiek savienots ar blakus esošajiem elementiem, bet ēkas stūros tiek

piestiprināts ar ielaidumu vai nogriežot šķērsām.

Termoizolācijas plātņu pielīmēšana

  Līmēšanai paredzētajā pusē uz plātnes malām uzklāj 5-8 cm platu līmes joslu (pa visu

perimetru) un plātnes iekšpusē liek 4-6 līmes masas punktus, lai ar līmi būtu noklāti ne

mazāk kā 45-50% no izstrādājuma laukuma. Līme nedrīkst nokļūt plākšņu savienojumu

vietās, jo tad plāksnes nesavienosies blīvi un bez atstarpēm.

Piestiprināšana ar dībeļiem

 Visas fasāžu plātnes piestiprina mehāniski - ar enkuriem (6 enkuri uz m² sienas vidū, 8

enkuri uz m² 2000mm platā joslā pa siltināmās plaknes perimetru, izņemot apakšu). Līme

jāklāj tādā daudzumā un enkuriem jābūt tādā skaitā, lai būtu nodrošināta laba

siltumizolācijas plātnes saķere ar sienas virsmu.Mehāniskos stiprinājuma elementus

enkurot ēkas esošajās nozrobežojošās konstrukcijās 60mm vai vairāk (skatīties attiecīgā

stiprinājuma elementa ražotāja norādījumus).

Par precīzu siltumizolācijas izbūves tehnoloģiju konsultēties ar izolācijas plātņu ražotājiem.

FASĀŽU SADALĪJUMS IZTURĪBAS KATEGORIJĀS

3

2

1

4

5

Stiklšķiedras apmetuma siets (160g/m2) stiprināt ar atsevišķiem

dībeļiem

Armējošā java

Siltumizolācijas slānis

Cokola profils1

2

3

4

5

Krāsots dekoratīvais silikona apmetums

 Fasādes apdare virs siltumizolācijas ar I

kategorijas apmetuma sistēmu

3

3

2

1

4

5

Siltumizolācijas slānis

Cokola profils1

2

3

 Fasādes apdare virs siltumizolācijas ar II

kategorijas apmetuma sistēmu

3

Stiklšķiedras apmetuma siets (160g/m2) stiprināt ar atsevišķiem

dībeļiem

Armējošā java4

5

Krāsots dekoratīvais minerālais apmetums

3

2

1

4

5

Siltumizolācijas slānis

Cokola profils1

2

3

 Fasādes apdare virs siltumizolācijas ar III

kategorijas apmetuma sistēmu

Stiklšķiedras apmetuma siets (160g/m2) stiprināt ar atsevišķiem

dībeļiem

Armējošā java4

5

Krāsots dekoratīvais minerālais apmetums

Siltinājuma enkurojošo dībeļu

izvietojumu shēma

Sienas mala
Sienas vidus

8 dībeļi /m²
6 dībeļi /m²

2000

Siltumizolācijas plākšņu izvietojums stūros

APZĪMĒJUMI:

x - veselas plāksnes garums

Ailes papildu diagonālais armējums

Variante A

Variante B

Variante A
Variante B

3

4

0

m

m

4

0

0

m

m

4

0

0

m

m

2

0

0

m

m

A - Izmantojot stikla šķiedras sieta 3D elementu

B variants

Stikla šķiedras siets

A variants

Stikla šķiedras sieta 3D elements

B - Izmantojot stikla šķiedras sietu

4

5

°

4

5

°

Pe

P

 x 100 % / 40 %

Pe - ar līmjavu noklātais siltumizolācijas plāksnes laukums

P - siltumizolācijas plāksnes laukums

≥50

mm ≥160 mm

Līmjava Baumit NivoFix

Baumit sistēmas prasībām atbilstoša siltumizolācijas plāksne

Armēšanas java Baumit ProContact +

Stikla šķiedras armējošais siets Baumit StarTex

Nobeiguma segums -

dekoratīvais apmetums

Baumit SilikonTop K 2

Pirmsapmetuma grunts Baumit UniPrimer

Baumit sistēmas prasībām atbilstoši sagatavota pamatne

Perimetra-punktu metode

Līmjava Baumit NivoFix

Baumit sistēmas prasībām atbilstoša siltumizolācijas plāksne

Armēšanas java Baumit ProContact +

Stikla šķiedras armējošais siets Baumit StarTex

Nobeiguma segums -

dekoratīvais apmetums

Baumit SilikonTop K 2

Pirmsapmetuma grunts Baumit UniPrimer

Baumit sistēmas prasībām atbilstoši sagatavota pamatne

Līmējot visu laukumu

Siltumizolācijas plākšņu stiprināšana

I kategorija

I kategorija

II kategorija

III kategorija
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PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm;
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
3. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu
izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants.
Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst
izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un
kvalitātes rādītāji ir analogi vai augstvērtīgāki nekā
projektā norādītie materiāli!
4. Ēkas telpu plānojums norādīts nosacīti, jo šī
projekta ievaros nav paredzēts to skart;
5. Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja
tehnoloģiskās prasības un rekomendācijas;
6. Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā
ar Latvijā esošajiem normatīviem. Visi izmantojamie
celtniecības un apdares materiāli lietojami saskaņā ar
ražotāju standartizētajiem norādījumiem, tehniskajiem
rasējumiem, noteikumiem un normām;
7. Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt
būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā;
8. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004
siltināšanas sistēmai;
9. Plaknes novērtējums pa vertikālo un horizontālo asi.
Ja novērtējot sienas pa asīm, plaknes novirzes ir
lielākas kā 15-20mm no asīm, tad sienas līmeņu
korekcijas veic uzklājot nepieciešamo apmetuma kārtu
(Baumit MC 55 W). Nekādā gadījumā šis novirzes
nedrīkst labot, izmantojot limešanas javu vai atstajot
tukšas vietas zem izolācijas materiāla.

SIA "JG PROJEKTI"
Vienotais reģ. Nr. 43603086735
Būvkomersanta reģ. Nr. 15137
Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com
BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

AK
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
08/19

CAUREJOŠAIS NR.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJA
JELGAVĀ, GAROZAS IELĀ 30

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.
GAROZAS IELA 30, JELGAVA 8/2019

Būvspeciālists

Tehn.izstrādātājs

28.11.2019
28.11.2019

KRĀSU PASE FASĀDEI ASĪS 1-13

1:100 AR

AR-19 19

A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1311

+/-0.000

+14.600

+12.370

+11.440

+/-0.000

+14.600

+12.370

+11.440

FASĀDE ASĪS 1 -13

M1-100

Cokola apmetums

(BAUMIT Life_0395)

Skārda elementi,

teknes, notekas

 (RAL_7015)

Fasāžu krāsu pase un apdares materiāli:

Logu krāsa

(RAL_9003)

Fasādes apmetums

(BAUMIT Life_0085)

Fasādes apmetums

(BAUMIT Life_0199)

Ārdurvju krāsa

(RAL_8014)

Lodžiju vairogu krāsa

(RAL_8014)
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PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm;
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
3. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu
izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants.
Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst
izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un
kvalitātes rādītāji ir analogi vai augstvērtīgāki nekā
projektā norādītie materiāli!
4. Ēkas telpu plānojums norādīts nosacīti, jo šī
projekta ievaros nav paredzēts to skart;
5. Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja
tehnoloģiskās prasības un rekomendācijas;
6. Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā
ar Latvijā esošajiem normatīviem. Visi izmantojamie
celtniecības un apdares materiāli lietojami saskaņā ar
ražotāju standartizētajiem norādījumiem, tehniskajiem
rasējumiem, noteikumiem un normām;
7. Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt
būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā;
8. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004
siltināšanas sistēmai;
9. Plaknes novērtējums pa vertikālo un horizontālo asi.
Ja novērtējot sienas pa asīm, plaknes novirzes ir
lielākas kā 15-20mm no asīm, tad sienas līmeņu
korekcijas veic uzklājot nepieciešamo apmetuma kārtu
(Baumit MC 55 W). Nekādā gadījumā šis novirzes
nedrīkst labot, izmantojot limešanas javu vai atstajot
tukšas vietas zem izolācijas materiāla.

SIA "JG PROJEKTI"
Vienotais reģ. Nr. 43603086735
Būvkomersanta reģ. Nr. 15137
Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com
BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

AK
NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
08/19

CAUREJOŠAIS NR.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJA
JELGAVĀ, GAROZAS IELĀ 30

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.
GAROZAS IELA 30, JELGAVA 8/2019

Būvspeciālists

Tehn.izstrādātājs

28.11.2019
28.11.2019

KRĀSU PASE FASĀDEI ASĪS 13-1

1:100 AR

AR-20 20

A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

123456789101213 11

+/-0.000

+14.600

+12.370

+11.440

+/-0.000

+14.600

+12.370

+11.440

FASĀDE ASĪS 13 -1

M1-100

Cokola apmetums

(BAUMIT Life_0395)

Skārda elementi,

teknes, notekas

 (RAL_7015)

Fasāžu krāsu pase un apdares materiāli:

Logu krāsa

(RAL_9003)

Fasādes apmetums

(BAUMIT Life_0085)

Fasādes apmetums

(BAUMIT Life_0199)

Ārdurvju krāsa

(RAL_8014)

Lodžiju vairogu krāsa

(RAL_8014)
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PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti mm;
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt izmērus dabā;
3. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus,
kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi vai augstvērtīgāki nekā projektā norādītie materiāli!
4. Ēkas telpu plānojums norādīts nosacīti, jo šī projekta ievaros nav paredzēts to skart;
5. Pie visu materiālu iestrādes objektā ievērot ražotāja tehnoloģiskās prasības un rekomendācijas;
6. Būvniecības un amatniecības darbi veicami saskaņā ar Latvijā esošajiem normatīviem. Visi izmantojamie celtniecības un apdares materiāli lietojami saskaņā ar ražotāju
standartizētajiem norādījumiem, tehniskajiem rasējumiem, noteikumiem un normām;
7. Jebkādas nesaistes būvprojektā precizēt būvniecības gaitā autoruzraudzības kārtībā;
8. Ēkas siltināšanas darbi jāveic atbilstoši ETAG 004 siltināšanas sistēmai;
9. Plaknes novērtējums pa vertikālo un horizontālo asi. Ja novērtējot sienas pa asīm, plaknes novirzes ir lielākas kā 15-20mm no asīm, tad sienas līmeņu korekcijas veic uzklājot
nepieciešamo apmetuma kārtu (Baumit MC 55 W). Nekādā gadījumā šis novirzes nedrīkst labot, izmantojot limešanas javu vai atstajot tukšas vietas zem izolācijas materiāla.

SIA "JG PROJEKTI"
Vienotais reģ. Nr. 43603086735
Būvkomersanta reģ. Nr. 15137
Adrese: Kūliņu ceļš 2, Jelgava, LV- 3003
e-pasts info.jgprojekti@gmail.com
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08/19

CAUREJOŠAIS NR.
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ADRESE PASŪTĪJUMA NR.
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Būvspeciālists

Tehn.izstrādātājs

28.11.2019
28.11.2019

KRĀSU PASE FASĀDĒM ASĪS A-D UN D-A

1:100 AR

AR-21 21

A.RAČINSKIS
J.JANKOVSKIS

ABCDA B C D

+/-0.000

+14.600

+12.370

+11.440

+/-0.000

+14.900

+12.370

+11.440

+/-0.000

+14.900

+12.370

+11.440

FASĀDES ASĪS A-D; D-A

M1-100

Cokola apmetums

(BAUMIT Life_0395)

Skārda elementi,

teknes, notekas

 (RAL_7015)

Fasāžu krāsu pase un apdares materiāli:

Logu krāsa

(RAL_9003)

Fasādes apmetums

(BAUMIT Life_0085)

Fasādes apmetums

(BAUMIT Life_0199)

Ārdurvju krāsa

(RAL_8014)

Lodžiju vairogu krāsa

(RAL_8014)
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